فادف 7 .7.2.0 تاندوم 


القاذف 7 .12.2.0 تاندو م 
مقدمة: 
إن التحديث في صناعة الآليات العسكرية والدبابات وخصوصاً الدروع الردية ووسائل حماية الجنود 
الأخرى »٠‏ أجبر الخبراء العسكربين على التفكير بتحديث القذائف الجوفاء وبالأخص قذائف 2)0-7] 
ففي البداية تم تصنيع قذائف 85 و72 ملم » ويعدها تم تصنيع قذائف93 ملم إلى أن توصلوا إلى 
صناعة قذائف 105ملم تاندوم ( ترادفي ) 


مميزات القاذف 

أن قاذف 1850-7 تاندوم » هو نفس القاذف880-7 العادي تماما » ولكن يوجد أرقام إضافية في 
لوحة المسافات لآلية التسديد الميكانيكية تستعمل للتسديد ورماية قذائف 105ملم تاندوم » 

أما ما يخص المنظار فهو نفس منظار 1580-7 ولكن يوجد إضافة أرقام وخطوط على الشبكة 
تستعمل للتسديد ورماية قذائف 105 ملم تاندوم » كما أنه يوجد مكان للتسديد والرماية للقذائف 95 ملم 


07 
ا هم 


ثاقب 


مميزات عددية للقاذف: 


٠ 
فيه‎ 


- عيار القاذف 5 40 ملم. 
- طول القاذف : 95 سنتم. 
- عيار القذيفة التي ترمى بالقاذنف : 93/105 / 40/72/85 ملم 


- طول القذيفة مع حشوة الصاروخية و الإطلاق  :‏ 125 سنتم 
- طول القذيفة دون حشوة الصاروخية والإطلاق ١:‏ 268 منتم 
- وزن القذيفة مع الحشوة الصاروخية و الإطلاقت  :‏ 4500 غرام 
- وزن القذيفة دون الحشوة الصاروخية و الإطلاق  :‏ 3430 غرام 


- وزن الحشوة الصاروخية و الإطلاق  :‏ 1100 غرام 
- أقصى مدى على آلية التسديد الميكانيكي : 80 متر 
- أقصى مدى على آلية التسديد التلسكوبي  :‏ 200 متر 
- قدرة الخرق بالاسمنت المسلح :| 150 سنتم 
- قدرة الخرق في الفولاذ :0 100 سنتم 


.أقسام السلاح 


2 آلية الزناد 
3. أجهزة التسديد 


أجهزة التسديد : وهي نوعين ميكانيكية وتلسكوبية : 

أ . الميكانيكية : وتحتوي على ولوحة المسافات وقاعدتها / الشعيرة وقاعدتها 

أولا : لوحة المسافات مرقمة من ( 2 ) إلى ( 5 ) وتستعمل للقذائف 72 و85 ملم / أو للقذائف 
0 ملم أفراد و95 ملم ثاقب بعدما يتم تحديد المسافة ( ا 2 ) 

ثانيا : على لوحة المسافات يوجد أرقام 105 و 156 فوق الأرقام الموجودة من 2 إلى 5 ويستفاد 
منها لرماية قذائف 105 ملم تاندوم روسي 

ثالثا : أن الشعيرة مختلفة عن شعيرة قاذف العادي . لا يوجد فيا حالتي + و- / فقد يوجد فيها حالة 
واحدة تستعمل في المناخ الحار والبارد 


آلية التسديد الميكانيكي 
ل #» 


ب .تلسكوبية. ( المنظار ) 


وهو عبارة عن منظار تلسكوبي لإيضاح صورة الهدف يثبت على القاذف بواسطة مجاري وملقط . 
في أسفل المنظار مع جهاز تنظيم الرمي لدرجات الحرارة حيث يوجد (+) في الطقس الحار و(- 
) في الطقس البارد/ أما من الداخل فيحتوي على الشبكة . 


منظار 1200-7 تاندوم » لا 


يختلف عن1720-7 ولكن 
يوجد تعديلات بالشبكة 


يها 


الشبكةه : 
تقسم الشبكة إلى قسمين 
1 القسم. العلوى وهو مخصصض لرماية قذائف 40/ 85/72 /95/ 


1222-7 تاندوم 
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القسم العلوي 


تجزأ الشبكة العلوية إلى جزئين يفصل بينهما خط النار الذي هو عبارة عن خطين عاموديين متوازيين 
وعلى رأسه علامة (+) التي تمثل صفر بالمدى والاتجاه 

الجزء الأيسر مؤلف من أربعة خطوط للمدى وهي ومرقمة على الشكل التالي : 2 / 3 / 4 / 5 / 
تمثل مئات الأمتار 500/400/300/200 متر ويتم التسديد عليها لرماية قذائف 2/ملم و 85ملم 
و95 نادر الإيرانية 

أما الخطوط الاتجاه فهي مرقمة من (1) حتى ( 5 ) بعشرات الديسي وهي خطوط السرعة وتستخدم 
هذه الشبكة لرمي الأهداف المتحركة 

الجزء الأيمن له نفس مميزات الجزء الأيسر إلا أن خط المدى مرقم على الشكل التالي : 1/ 1.5/ 2 
/ 3/ نمثل مئات الأمتار 300/200/150/100/ ويتم التسديد عليها لرماية قذائف 40 ملم أفراد و95 
ملم ثاقب و85 ملم التاندوم الإيرانية 

عندما نريد الرماية على هدف بقذائف 85/72 ملم نسدد على الجزء الأيسر من الشبكة وعلى المدى 
الواقعي على الأرض 

أما عندما نريد الرماية على هدف بقذائف 95/40 ملم نسدد على الجزءِ الأيمن من الشبكة وعلى المدى 
الواقعي على الأرض 

الخلاصة : نكون قد + المسافة على 2 عند التسديد على شبكة اليمن مقابل التسديد على شبكة اليسار 


القسم السفلي 

تجزأ الشبكة السفلية إلى جزئين يفصل بينهما خط النار الذي هو عبارة عن خطين عاموديين 
متوازبين ولهم نفس الوظيفة للتسديد بالمدى وهي مرقمة على الشكل التالي : 

1 / 15 / 2 / تمثل مئات الأمتار 200/150/100 متر وهي تستعمل للرماية بقذائف 105ملم 
تاندوم روسية 

أما الخطوط بالاتجاه فهي مرقّمة من (1) حتى ( 5 ) بعشرات الديسي وهي خطوط السرعة وتستخدم 
هذه الشبكة لرمي الأهداف المتحركة فيتم التسديد على شبكة اليمين أذا كان الأتجاه الهدف من يمين 
وعلى شبكة اليسار إذا كان الأتجاه الهدف من اليسار نفس العمل بالشبكة العلية . 

سلّم قياس المسافات المتدرج » يستخدم لتحديد بعد الهدف وهو في الجزء الأيمن من الشبكة » ومرقم 
بأعداد مزدوجة من (2) حتى(10) بمئات الأمتار 


و 


تصغفير: 


تصفير المنظار : يوضع القاذف أفقياً مقابل لوحة التصفير العامودية على مسافة (20) متر وينفس 
الإرتفاع » نركب المنظار ونثبته » نضع قرص التصفير في كأس اللهب وقرص تقاطع الخيطان في 
الفوهة وننظر من الثقب إلى تقاطع الخيطان ويجب أن تتطابق الخيطان مع علامة زائد (+) الكبير 
الموجود على اللوحة » وننظر من خلال عدسة المنظارء ويجب أن يكون صليب الشبكة مطابقاً 
للصليب الجانبي الصغير على لوحة التصفيرء فإذا كان منحرفا عنه بالاتجاه ويالمدى تتم عملية 
التصحيح بتحريك طبلة الضبط الإتجاه ويالمدى بواسطة مفك خاص » حتى يصبح صليب الشبكة 
مطابقاً للصليب الموجود على يسار اللوحة » بعد أن نضع منظم الحرارة على علامة ( + ) 

للتأكد من صحة تصفير لوحة المسافات » نضعها على رقم (3) » نسدد من الفرضة إلى الشعيّرة 

(+) التي يجب أن لا تخرج من محيط المستطيل العلوي ٠‏ أما الشعيّرة (-) فيجب أن لا تخرج 

عن محيط المستطيل السفلي 


لوحة تصفير قاذ ف35485< 


قرص التصفير 
الاأمامي 


التصفير الميداني هو نفس التصفير على اللوحة ولكن نضع نقطة معينة على مسافة 300 متر 
بدل اللوحة ويتم التسفير عليها 


القذيفة الصاروخية ...1 ( تاندوم 


تستخدم القذيفة للرماية من القاذف اليدوي المضاد للدبابات ( 18.2.02.7 ) تاندوم 
الدبايات ومن ضمنها تلك المجهزة بالتدريع الفعال والحديث كما يمكن استخدام هذه القذائف لتد 
ومن زنع والحدد م ميل 
الموقع النارية والقوى الحية المتمركزة في الأبنية والمنشآت الإسمنتية 


مس مس( )مياه 


تتألف القذيفة من قسمين أساسيان 


* القسم الرأسي 
* المحرك الصاروخي 
القسم الرأسي 
إن القسم الراسي هو من النموذج الترادفي ( تاندوم) ويتألف من جزئين الأمامي والأساسي العاملين على 
مبدأ الحشوة الجوفاء والمتصلين مع بعضهم بواسطة أنبوبة 
يوجد في القسم الرأسي الأمامي جهاز التفجير وفي القسم الرأسي الأساسي الصمام 
أن جهاز التفجير هو من النوع الأمين ومزود بآلية تدمير ذاتي وهو يتألف من مولد بيزو كهربائي 
وغطاء واقي مغلق وثابت وآلية تنفيذ وأمان موضوعة في عقب الحشوة الجوفاء 
الصمام هو من النموذج الأمين وموضوع في القسم ألعقبي من الحشوة الجوفاء للقسم الرأسي الأساسي 
| 


الرأس الأساسي / يستعمل 
لخرق الدرع الأساسي بالآليات 


الرأس الأمامي / ويستعمل 
لتتظيفالآليةمن الدرح الردى 


المحرك الصاروخي 


يتألف المحرك الصاروخي من 
حشوة الإطلاق 


حشوة الصاروخية 


عمل القذيفة : 

اشتعال الحشوة الدافعة : 

عند الضغط على الزناد يتحرر الطارق ليضرب الناقر الذي بدوره يضرب الكبسولة فتولد شرارة 
تشعل البارود الموجود داخل القناة في الحشوة الدافعة » تنتقل الشعلة إلى البارود الموجود في 
الأنبوب ونتيجة ذلك تحترق شرائح الكوردايت » مما يدفع بجسم القذيفة إلى التحرك بعكس اتجاه 
الغازات ويفعل دوران القذيفة حول نفسها وتأثير الهواء تفتح الجنيحات » مما يعطي القذيفة 
توازناً في سيرها » وفي نفس الوقت تحترق المادة الخاطة داخل الجنيحات الثابتة التي تلعب دور 

اللوالب الحلزونية . 

اشتعال الحشوة المساعدة : 

تحت تأثير الصدمة الجمادية ينضغط المشعل فيسمح للناقر بتفجير الكبسولة فتشتعل الحشوة المساعدة 
»أما الغارات الناتجة عن احتراقها فتضغط على سدّادات المنافس الستة فتفتحها وتخرج منها مما يزيد 
سرعة القذيفة إلى الحد الأقصى 

وعلى مسافة لا تقل 5 أمتار ولا تزيد عن 30 متر عن فوهة القاذف ينتهي الأمان ويحدث تهيؤ جهاز 
التفجير والصمام 

* عند الاصطدام القسم الرأسي بالهدف يتولد نبضة كهر بائية ناجمة عن اصطدام العنصر البيزو 
كهربائي مما يؤدي إلى عمل القسم الرأسي والذي بدوره يقوم بتدمير الدرع الردي ومن ثم تقوم العبوة 
الأساسية بتدمير الهدف 

* في حال عدم الاصطدام بالهدف تقوم آلية التدمير الذاتي لجهاز التفجير بتحريض القسم الرأسي 
وتفجيره 

ملاحظة : تتألف المواد المتفجرة من 111/176 وسرعة المواد المتفجرة 9500 متر في الثانية 

الذخائر 


يوجد في الصندوق 6 قذائف مع 6 حشوات قي القذيفة بالصندوق من المصنع منفصلة عن حشوة 
الاطلاق والحشوة والصاروخية . كذلك تأتى حشوة الاطلاق والحشوة الصاروخية متصلين مع بعضهم 
وهي على الشكل التالي : 


القذديفة والحشوة قبل 
تجهيزهم للرماية 


رمز حشوة الإطلاق والصاروخية 


